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ARGUMENT
(ce ati predate in semestrul I)
 ISTORIC
(Se iau de pe internet informatii despre tema - cu surse bibliografice)
MEMORIU TEHNIC
3. 1. DATE GENERALE 
3.1.1. Obiectul proiectului:
Denumirea investiţiei: …………………………………….(titlul lucrarii)
Beneficiar:  .....................................................................(numele beneficiarului)
Amplasament: JUD. HUNEDOARA, MUNICIPIUL DEVA, STR..................,NR. ......................
Proiectant:  .......................................................... (numele elevului)
3.1.2. Caracteristicile amplasamentului:
Corpul de proprietate unde se va construi ..................... este situat în jud. Hunedoara, Municipiul Deva, str. ………………., nr. ……….
Suprafaţa măsurată a terenului este de ………………. m2.

Terenul se învecinează după cum urmează: (se scriu vecinatatile terenului)
· la vest cu strada ………………..;   

· la est cu ....................(pârâu);

· la nord și sud cu proprietăți private.
Căi de acces:
· pe latura de vest  acces pietonal şi auto din strada ....................
3.1.3. Caracteristicile construcţiei propuse:
-  Regim de înălţime: .................; (P –parter, P+m – parter si mansarda, P+1 – parter si etaj 1, etc)
-  HMAX. STREAŞINĂ=+ ............. m;   HMAX. COAMĂ=+ .................. m;   (se iau din desenul fatadelor)
-  Suprafaţă construită:     Sc=  ................... m2; (amprenta la sol a construcției sau suprafața parterului calculata cu tot cu pereții exteriori și terasele acoperite)
-  Suprafaţă desfăşurată:  Sd=   ……………… m2; (suma suprafetelor tuturor nivelurilor, calculate cu tot cu pereții exteriori si terase, balcoane acoperite)
-  Suprafaţă utilă totală:    Su=     .................. m2; (suma tuturor spațiilor interioare de la toate nivelurile, fara pereți)
3.2. DESCRIEREA FUNCŢIONALĂ

Din punct de vedere funcţional rezultă următoarele spaţii:

	  Nivel
	Încăperi/compartimentări
	Suprafață utilă
	Pardoseli

	PARTER
	Vestibul
	………  m2
	gresie antiderapanta

	
	Living
	………..  m2
	parchet

	
	Dormitor 1
	……….  m2
	parchet

	
	Bucatarie
	............  m2
	gresie

	
	WC serviciu
	……………. m2
	gresie antiderapanta

	MANSARDA
	Dormitor 2
	...............  m2
	parchet

	
	Dormitor 3
	...............  m2
	parchet

	
	Hol
	...............  m2
	parchet

	
	Depozitare
	..............  m2
	dușumea

	
	Baie
	………..  m2
	gresie antiderapantă 


Înălţimea spaţiilor interioare :

 - Parter: .................... m; (se considera lumina incaperilor masurate de la pardoseala la tavan, sau înălțimea nivelului din care scadem 20 cm dimensiunea placii tavanului)
- Mansarda-înalțime minima ....... m, înălțime maximă......... m (măsurată de la pardoseala la tavanul înclinat)
Accesul în mansardă se face prin intermediul unei scari de ........ cm lățime.
3. SOLUŢII CONSTRUCTIVE ŞI DE FINISAJ
3.1. Sistemul constructiv:
Infrastructura:
- fundaţii continue cu bloc din b.s. la cota -2.00 m faţă de cota +/-0.00, aflată la cota pardoselii finite a parterului, cu bloc de fundaţie de 50 x 50 cm, realizată astfel încât formează o casetă rigidă; elevaţii de 30 cm din b.s. prevăzute cu centuri de 30x25 din b.a. la partea de sus şi jos;

- placă suport pardoseală de 10 cm din b.a. 
Suprastructura:
- zidarie portantă din blocuri ceramice (LD) cu goluri verticale

- stâlpii de 30x30 cm, din b.a. 

- centuri de 25x30 cm şi rigle de cuplare de 25x40 cm din b.a. 

- grinzi de 30x40 cm din b.a. 

- planşeu parţial peste parter de lemn. 

- acoperişul de tip şarpantă din lemn de răşinoase (brad) în 2 pante, în soluţii clasice prin chertare şi rigidizare cu elemente de prindere (cuie, scoabe, elemente metalice); elementele din care se compune şarpanta sunt: cosoroabe de 15x15 cm, popi de 15x15 cm, pană de coamă de 15x25 cm și 20x25 cm, tălpi de 15x15 cm, contrafise de 12x12 cm, căpriori de 10x17, 12x17 cm, cleşti 2x3,8x15 cm, şipci longitudinale de 4,8x3,8 cm.

- învelitoarea va fi de ţiglă de tabla.

- anveloparea termică a construcţiei este realizată în conformitate cu normativele în vigoare; fixarea plăcilor termoizolante din polistiren, se va face prin lipire cu adeziv şi se va ancora mecanic cu dibluri din plastic cu rozetă (min. 6 dubluri/m2), în funcţie de recomandările producătorului, dar min. 4 cm în beton şi min. 6 cm în zidăria de cărămidă cu goluri (găurirea blocurilor ceramice cu goluri se va face îngrijit pentru a se evita degradarea acestora - nu se va utiliza modul de percuţie).
- izolarea termică se va realiza prin sistemul de termoizolare a construcţiei cu polistiren expandat de 10 cm, polistiren extrudat la soclu de 10 cm, vată minerală bazaltică de 20 cm la nivelul acoperișului.
3.2. Închiderile exterioare şi compartimentările interioare:
Parter: - Închiderile perimetrale se vor realiza cu zidărie portantă din blocuri ceramice (LD) cu goluri verticale de 30 cm. Compartimentările interioare se vor realiza cu pereţi de compartimentare din gips – carton de 12.5 cm, respectiv blocuri ceramice (LD) cu goluri verticale de 25 cm.
3.3. Finisaje interioare:
Finisajele interioare propuse sunt: pardoseli reci din gresie în băi, hol, C.T., vestibul, bucătărie și living; pardoseli calde din parchet în dormitoare. Tâmplăria interioară va fi din lemn culoare albă cu geam simplu sau ornamental.
3.4. Finisaje exterioare:
Finisajele exteriore propuse sunt din materiale durabile şi de calitate, conform cu planşele de faţade: tencuieli decorative pe pereti - culoare alb, tencuieli drisuite la soclu - culoare gri, placaje de lemn băiţuit si lăcuit. Tâmplăria exterioară din PVC culoare maro cu geam termorezistent. Pentru realizarea ventilării, ferestrele de la dormitoare, bucatarie si spaţiile de zi vor fi dotate cu grile de ventilaţie higroreglabile montate la parta superioară a tîmplăriei.
3.5. Acoperişul şi învelitoarea:
Acoperişul de tip şarpantă din lemn de răşinoase (brad) în 2 pante, în soluţii clasice prin chertare şi rigidizare cu elemente de prindere (cuie, scoabe, elemente metalice). Învelitoarea va fi din țiglă de tablă de culoare roșie.
3.6. Alte soluţii constructive specifice proiectului:
Izolarea termică şi economia de energie se va realiza prin sistemul de termoizolare a construcţiei cu polistiren expandat de 10 cm, extrudat la soclu de 10 cm, vată minerală bazaltică de 20 cm la nivelul acoperişului.
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